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SZANOWNI KLIENCI, 

StaliŜcie siň PaŒstwo uŨytkownikami najnowszej 

generacji okapu kuchennego typu KCH 3661 B/ KCH 

3661 B. Okap ten zostağ zaprojektowany i wykonany 

specjalnie z myŜlŃ o speğnieniu PaŒstwa oczekiwaŒ                

i z pewnoŜciŃ bňdzie stanowiĺ czňŜĺ nowoczeŜnie 

wyposaŨonej kuchni. Zastosowane w nim nowoczesne 

rozwiŃzania konstrukcyjne i uŨycie najnowszej 

technologii produkcji, zapewniajŃ mu wysokŃ 

funkcjonalnoŜĺ i estetykň. 

Przed przystŃpieniem do montaŨu okapu prosimy                         

o dokğadne zapoznanie siň z treŜciŃ niniejszej 

instrukcji. Dziňki temu uniknŃ PaŒstwo bğňdnej 

instalacji i obsğugi okapu. 

ŧyczymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu 

naszej firmy. 
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WARUNKI EKSPLOATACJI  

¶ Przy przeprowadzaniu instalacji urzŃdzenia naleŨy 

postňpowaĺ zgodnie z warunkami i wskaz·wkami, 

zamieszczonymi w niniejszej instrukcji uŨytkowania.  

¶ Producent uchyla siň od wszelkiej odpowiedzialnoŜci 

za uszkodzenia wynikğe na skutek instalacji 

niezgodnej z informacjami podanymi w niniejszej 

instrukcji. 

¶ Okap moŨe r·Ũniĺ siň pod wzglňdem wyglŃdu od 

okapu przedstawionego na rysunkach niniejszej 

instrukcji, ale zalecenia dotyczŃce obsğugi, 

konserwacji i montaŨu pozostajŃ niezmienione. 

¶ UrzŃdzenie jest przeznaczone do uŨytku domowego. 
Warunki gwarancji zmieniajŃ siň w przypadku 

wykorzystywania go do cel·w biznesu 

gastronomicznego. 

¶ NaleŨy zachowaĺ instrukcjň obsğugi aby m·c z niej 

skorzystaĺ w kaŨdej chwili. W przypadku sprzedaŨy 

urzŃdzenia lub przeprowadzki, naleŨy upewniĺ siň, Ũe 

doğŃczono do niego instrukcjň obsğugi. 

¶  NaleŨy uwaŨnie zapoznaĺ siň z treŜciŃ instrukcji  

obsğugi, kt·ra dostarcza dokğadne informacje 

dotyczŃce instalacji, uŨytkowania i pielňgnacji 

urzŃdzenia. 
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¶ Nie naleŨy dokonywaĺ zmian elektrycznych czy 

mechanicznych w urzŃdzeniu lub na przewodach 

odprowadzajŃcych. 

¶ Nie wolno podğŃczaĺ urzŃdzenia do sieci elektrycznej 

przed ukoŒczeniem montaŨu. 

¶ Przed kaŨdŃ operacjŃ czyszczenia, wymianŃ filtra lub 
przed podjňciem prac naprawczych, naleŨy wyjŃĺ         

z gniazdka wtyczkň urzŃdzenia. 

¶ Wszelkie czynnoŜci montaŨowe i konserwacyjne 

naleŨy wykonywaĺ w rňkawicach ochronnych. 

¶ UrzŃdzenie to moŨe byĺ uŨytkowane przez dzieci 
powyŨej 8. roku Ũycia oraz osoby o ograniczonej 

sprawnoŜci fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, 

lub o braku doŜwiadczenia i wiedzy w uŨytkowaniu 

urzŃdzenia, pod warunkiem, Ũe znajdujŃ siň one pod 

opiekŃ lub zostağy poinstruowane na temat 

korzystania z urzŃdzenia przez osobň odpowiedzialnŃ 

za ich bezpieczeŒstwo i rozumiejŃ one ryzyko 

korzystania z urzŃdzenia. 

¶ Okap kuchenny sğuŨy do usuwania opar·w 

kuchennych na zewnŃtrz, naleŨy podğŃczyĺ go do 

odpowiedniego kanağu wentylacyjnego (nie podğŃczaĺ 

do kanağ·w kominowych, dymowych lub 

spalinowych bňdŃcych w eksploatacji). 

¶ Nie wyciŃgaj wtyczki z gniazda sieciowego 

pociŃgajŃc za przew·d. 

¶ Przew·d zasilajŃcy nie moŨe dotykaĺ gorŃcej 

powierzchni. 
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¶ Nie uruchamiaj urzŃdzenia, jeŜli przew·d zasilajŃcy 
jest uszkodzony. 

¶ Wszelkie zmiany dokonywane w konstrukcji okapu 

przez osoby bez odpowiednich uprawnieŒ skutkujŃ 

wyğŃczeniem odpowiedzialnoŜci producenta za 

produkt. 

¶ Uszkodzony przew·d zasilajŃcy powinien zostaĺ 

zastŃpiony specjalnym przewodem dostňpnym                    

u wytw·rcy lub w specjalistycznym zakğadzie 

naprawczym. 

¶ Przed podğŃczeniem okapu do zasilania sieciowego  

i sprawdzeniem jego prawidğowego dziağania naleŨy 

zawsze sprawdziĺ czy kabel zasilania zostağ 

prawidğowo zainstalowany i nie zostağ w trakcie 

montaŨu przygnieciony przez okap. 

¶ Nie naleŨy nigdy uŨywaĺ okapu bez prawidğowo 

zamontowanych filtr·w. 

¶ Okap nigdy nie powinien byĺ uŨywany jako 

pğaszczyzna oparcia chyba, Ũe taka moŨliwoŜĺ zostağa 

wyraŦnie wskazana. 

¶ JeŨeli w pomieszczeniu, opr·cz okapu, eksploatuje siň 
inne urzŃdzenia o zasilaniu nieelektrycznym                      

(np. piece na paliwa ciekğe, grzejniki przepğywowe, 

termy), naleŨy zadbaĺ o wystarczajŃcŃ wentylacjň 

(dopğyw powietrza).  

¶ Powietrze okapu nie moŨe byĺ odprowadzane do 
kanağu kominowego sğuŨŃcego do odprowadzania 

spalin z urzŃdzeŒ spalajŃcych gaz lub inne paliwa (nie 

dotyczy okap·w z obiegiem zamkniňtym). 
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¶ Pod okapem kuchennym nie wolno pozostawiaĺ 

odkrytego pğomienia. Podczas zdejmowania naczyŒ 

znad palnika naleŨy ustawiĺ minimalny pğomieŒ. 

¶ UŨycie otwartego ognia jest groŦne dla filtr·w                    

i stwarza ryzyko poŨaru, a zatem nie wolno tego robiĺ 

pod Ũadnym pozorem. Podczas smaŨenia naleŨy 

zachowaĺ ostroŨnoŜĺ, aby nie dopuŜciĺ do 

przegrzania oleju, aby nie ulegğ samozapaleniu. 

Dostňpne czňŜci mogŃ ulec znacznemu nagrzaniu, 

jeŨeli bňdŃ uŨywane razem z urzŃdzeniami 

przeznaczonymi do gotowania. 

¶ W zakresie koniecznych do zastosowania Ŝrodk·w 

technicznych i bezpieczeŒstwa dotyczŃcych 

odprowadzania spalin naleŨy ŜciŜle przestrzegaĺ 

przepis·w wydanych przez kompetentne wğadze 

lokalne. 

¶ Okap powinien byĺ czňsto czyszczony zar·wno na 

zewnŃtrz jak i od wewnŃtrz (minimum raz                    

w miesiŃcu, z zachowaniem wskaz·wek dotyczŃcych 

konserwacji podanych w niniejszej instrukcji). 

¶ JeŨeli czyszczenie nie jest wykonywane zgodnie                   

z instrukcjŃ, istnieje ryzyko poŨaru. 

¶ Czyszczenie i konserwacja urzŃdzenia nie powinna 
byĺ dokonywana przez dzieci pozostawione bez 

nadzoru dorosğych. 

¶ Celem unikniňcia poraŨenia prŃdem nie naleŨy 

uŨywaĺ lub pozostawiaĺ okapu bez prawidğowo 

zamontowanych Ũar·wek.  
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¶ Producent nie ponosi odpowiedzialnoŜci za 

uszkodzenia wynikğe na skutek nieprzestrzegania 

zaleceŒ podanych w niniejszej instrukcji. 
 

UWAGA  

UrzŃdzenie zapakowane jest w foliň, kt·ra moŨe byĺ 

Ŧr·dğem niebezpieczeŒstwa. Aby uniknŃĺ ryzyka 

wypadku, foliň naleŨy schowaĺ przed dzieĺmi. Nie 

naleŨy r·wnieŨ pozwalaĺ dzieciom na zabawň                     

w pobliŨu ani z uŨyciem okapu.  
 

PRZEZNACZENIE I TRYB PRACY 

UrzŃdzenie moŨna uŨywaĺ jako wyciŃg (odprowadzanie 

opar·w na zewnŃtrz) bŃdŦ jako pochğaniacz (opary sŃ 

filtrowane i odprowadzane z powrotem do 

pomieszczenia). Modele okap·w, kt·re nie posiadajŃ 

wentylatora wyciŃgowego, funkcjonujŃ wyğŃcznie jako 

wyciŃg i muszŃ byĺ poğŃczone z urzŃdzeniem 

wyciŃgowym (nie zawartym w wyposaŨeniu). 

Wskaz·wki dotyczŃce podğŃczenia sŃ dostarczane 

razem z zewnňtrznym urzŃdzeniem wyciŃgowym.  

UrzŃdzenie to moŨe byĺ uŨytkowane przez dzieci 

powyŨej 8. roku Ũycia oraz osoby o ograniczonej 

sprawnoŜci fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, lub 

o braku doŜwiadczenia i wiedzy w uŨytkowaniu 

urzŃdzenia, pod warunkiem, Ũe znajdujŃ siň one pod 

opiekŃ lub zostağy poinstruowane na temat korzystania    

z urzŃdzenia przez osobň odpowiedzialnŃ za ich 

bezpieczeŒstwo i rozumiejŃ one ryzyko korzystania                 

z urzŃdzenia. 
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Praca okapu jako wyciŃg 

Opary sŃ usuwane na zewnŃtrz rurŃ odprowadzajŃcŃ 

zamocowanŃ do koğnierza ğŃczeniowego. Rura 

odprowadzajŃca nie jest dostarczona w komplecie                     

z urzŃdzeniem i naleŨy jŃ zakupiĺ. W czňŜci poziomej, 

rura musi mieĺ lekkŃ inklinacjň do g·ry (okoğo 10Á), tak 

aby uğatwiĺ przepğyw powietrza na zewnŃtrz. JeŜli  okap 

jest zaopatrzony w filtry  wňglowe, to muszŃ one zostaĺ 

zdjňte. NaleŨy podğŃczyĺ okap do przewodu 

wentylacyjnego rurŃ odprowadzajŃcŃ o Ŝrednicy 

odpowiadajŃcej rozmiarowi wylotu z okapu (koğnierz 

ğŃczeniowy).UŨycie przewod·w o mniejszym przekroju 

powoduje zmniejszenie zdolnoŜci zasysania oraz 

drastyczne zwiňkszenie hağaŜliwoŜci okapu. Producent 

nie ponosi Ũadnej odpowiedzialnoŜci za ten stan. 

UWAGA  

¶ UŨywaĺ jak najkr·tszego przewodu. 

¶ UŨywaĺ przewodu o jak najmniejszej liczbie zagiňĺ 

(maksymalny kŃt zagiňcia: 90Á). 

¶ Unikaĺ radykalnych zmian przekroju przewodu. 

¶ UŨywaĺ przewodu o jak najgğadszej powierzchni 

wewnňtrznej. 

¶ Materiağ przewodu musi byĺ zgodny                              

z obowiŃzujŃcymi normami. 
 

 Praca okapu jako pochğaniacz 

Aby uŨywaĺ okapu w tej wersji naleŨy zainstalowaĺ filtr 

wňglowy. MoŨna go kupiĺ u sprzedawcy. Zasysane 

powietrze jest oczyszczane z tğuszczu i zapach·w zanim 
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zostanie zwr·cone do pomieszczenia przez kratki                       

w g·rnej osğonie komina. 
 

PODĞłCZENIE ELEKTRYCZNE 

Napiňcie sieci powinno odpowiadaĺ warunkom 

podanym na tabliczce znamionowej umieszczonej we 

wnňtrzu okapu. JeŨeli okap jest wyposaŨony we 

wtyczkň, naleŨy jŃ umieŜciĺ w gniazdu wtykowym 

speğniajŃcym wymagania obowiŃzujŃcych przepis·w  

i znajdujŃcym siň w ğatwo dostňpnym miejscu. JeŜli 

okap nie jest wyposaŨony we wtyczkň (bezpoŜrednie 

podğŃczenie do sieci) lub wtyczka nie znajduje siň               

w ğatwo dostňpnym miejscu, r·wnieŨ po zakoŒczonej 

instalacji, naleŨy zastosowaĺ znormalizowany 

wyğŃcznik dwubiegunowy, kt·ry umoŨliwi cağkowite 

odciňcie zasilania. 

UWAGA 

Przed ponownym podğŃczeniem obwodu okapu do 

zasilania i sprawdzeniem poprawnoŜci jego dziağania 

naleŨy siň zawsze upewniĺ, czy przew·d zasilajŃcy jest 

prawidğowo zamontowany. Okap jest wyposaŨony                  

w specjalny przew·d zasilajŃcy. W razie uszkodzenia 

tego przewodu, naleŨy go zam·wiĺ w biurze obsğugi 

serwisowej. 
 

INSTALACJA OKAPU  

Minimalna odlegğoŜĺ miňdzy powierzchniŃ, na kt·rej 

znajdujŃ siň naczynia na urzŃdzeniu grzejnym                       

a najniŨszŃ czňŜciŃ okapu kuchennego powinna 
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wynosiĺ nie mniej niŨ 50cm w przypadku kuchenek 

elektrycznych i nie mniej niŨ 65 cm w przypadku 

kuchenek gazowych lub typu mieszanego. JeŨeli                     

w instrukcji zainstalowania kuchni gazowej podana jest 

wiňksza odlegğoŜĺ, naleŨy dostosowaĺ siň do takich 

wskazaŒ. 

Okap jest zaopatrzony w koğki mocujŃce odpowiednie 

do wiňkszoŜci Ŝcian i sufit·w. Konieczne jest jednak 

zasiňgniňcie porady wykwalifikowanego technika, aby 

upewniĺ siň, czy dane materiağy sŃ odpowiednie do 

konkretnego typu Ŝciany lub sufitu. ściana lub sufit 

muszŃ byĺ odpowiednio mocne, aby utrzymaĺ ciňŨar 

okapu. 

 

DZIAĞANIE OKAPU 

W przypadku szczeg·lnego zanieczyszczenia powietrza  

w pomieszczeniu kuchennym, naleŨy uŨywaĺ okapu 

ustawionego na najwyŨszŃ prňdkoŜĺ. Zaleca siň 

uruchomienie okapu 5 minut przed przystŃpieniem do 

gotowania jakichkolwiek potraw i pozostawienie go 

wğŃczonym jeszcze przez ok. 15 minut po zakoŒczeniu 

gotowania. 
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1. OFF silnika  

2. Okap wyğŃcza siň, jeŜli podczas pracy okapu wciŜniemy 
przycisk OFF.  

3. Zwiňkszanie prňdkoŜci 

4. WciŜniňcie przycisku OFF podczas spoczynku okapu 
powoduje jego wğŃczenie siň i przejŜcie na 1. poziom 

prňdkoŜci. WciŜniňcie przycisku OFF podczas pracy 

okapu zwiňksza prňdkoŜĺ silnika o 1 poziom prňdkoŜci. 

KaŨdemu poziomowi prňdkoŜci towarzyszy wğŃczenie 

siň przypisanej jej diody LED. 

PrňdkoŜĺ 1:1 

PrňdkoŜĺ 2:2 

PrňdkoŜĺ 3:3 

5. WskaŦnik stanu dziağania 

6. ĂUstawianie czasuò prňdkoŜci 

7. ON/OFF Ŝwiateğ 

 

ĂUstawianie czasuò prňdkoŜci 

Aby wğŃczyĺ Ăustawianie czasuò prňdkoŜci, naleŨy 

wcisnŃĺ przycisk 4. Po upğyniňciu wyznaczonego czasu 

okap wyğŃczy siň. ĂUstawianie czasuò jest podzielone w 

nastňpujŃcy spos·b:  
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PrňdkoŜĺ 1 - 20 minut (1 stağy, punkt  migajŃcy)  

PrňdkoŜĺ 2 - 15 minut (2 stağy, punkt  migajŃcy)  

PrňdkoŜĺ 3 - 10 minut (3 stağy, punkt  migajŃcy) 

PrňdkoŜĺ 4 - 5 minut (4 stağy, punkt  migajŃcy) 

Podczas dziağania ñustawionego czasuò wciskajŃc 

przycisk 1 lub 4 okap wyğŃcza siň, jeŜli  wciska siň 

przycisk 2 okap przechodzi z dziağania Ăczasowegoò                

i ustawia siň na wybranej prňdkoŜci. 
 

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA  

Regularna konserwacja i czyszczenie urzŃdzenia 

zapewni dobrŃ i bezawaryjnŃ pracň okapu oraz 

przedğuŨy jego ŨywotnoŜĺ. NaleŨy zwracaĺ szczeg·lnŃ 

uwagň na to, aby filtry przeciwtğuszczowe oraz filtry                

z wňglem aktywnym byğy wymieniane zgodnie  

z zaleceniami producenta. 

Zaleca siň stosowanie wilgotnej Ŝciereczki oraz 

obojňtnych Ŝrodk·w myjŃcych. 

Czyszczenie i konserwacja urzŃdzenia nie powinna byĺ 

dokonywana przez dzieci pozostawione bez nadzoru 

dorosğych. 

 

NIE STOSOWAĹ ALKOHOLU! 
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UWAGA  

Nieprzestrzeganie przepis·w dotyczŃcych czyszczenia 

urzŃdzenia i wymiany filtr·w powoduje powstanie 

zagroŨenia poŨarem. Zaleca siň zatem przestrzeganie 

podanych wskaz·wek. Producent  nie  ponosi  Ũadnej 

odpowiedzialnoŜci za ewentualne uszkodzenia silnika 

lub poŨary wynikajŃce z nieprzestrzegania zasad 

konserwacji oraz wzmiankowanych wyŨej instrukcji. 

UWAGA  

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnoŜci 

czyszczenia lub konserwacji, naleŨy odğŃczyĺ okap od 

zasilania wyjmujŃc wtyczkň z gniazdka lub wyğŃczajŃc 

gğ·wny wyğŃcznik zasilania. 
 

FILTR PRZECIWTĞUSZCZOWY 

Filtr przeciwtğuszczowy zatrzymuje czŃstki tğuszczu 

pochodzŃce  

z gotowania. Musi byĺ on czyszczony co najmniej raz  

w miesiŃcu (lub gdy wskaŦnik zanieczyszczenia filtr·w 

ï jeŨeli dany model okapu posiada wskaŦnik ï 

informuje o koniecznoŜci jego wymiany), za pomocŃ 

nieagresywnego Ŝrodka czyszczŃcego, rňcznie lub               

w zmywarce w niskiej temperaturze kr·tkim cyklu 

mycia. Podczas mycia w zmywarce metalowy fil tr 

tğuszczowy moŨe siň odbarwiĺ, ale nie zmieniŃ siň jego 

charakterystyczne cechy filtrujŃce. Aby wyjŃĺ filtr 

tğuszczowy naleŨy pociŃgnŃĺ za klamkň sprňŨynowŃ. 
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OśWIETLENIE 

Instalacja oŜwietleniowa skğada siň z dw·ch halogen·w 

o mocy 20 W.  

W celu dokonania wymiany Ũar·wki naleŨy: 

a) podwaŨyĺ za pomocŃ pğaskiego narzňdzia lub 

Ŝrubokrňtu pierŜcieŒ obejmujŃcy szkğo halogenu 

(rys. 18). PrzytrzymujŃc go, wyjmij go na zewnŃtrz.  

b) WymieŒ Ũar·wkň, posğugujŃc siň w tym celu 
szmatki lub papieru. 

c) Zamontuj ponownie pierŜcieŒ wraz z szybkŃ, 

postňpujŃc  

w spos·b odwrotny. 

W przypadku, gdy oŜwietlenie nie dziağa naleŨy, 

najpierw sprawdziĺ, czy lampki ostağy prawidğowo 

zamontowane. JeŨeli po przeprowadzeniu takiej 

kontroli oŜwietlenie nadal nie dziağa, naleŨy zwr·ciĺ siň 

do serwisu. 

UWAGA  

NaleŨy uwaŨaĺ, aby nie dotykaĺ zakğadanej Ũar·wki 

halogenu bezpoŜrednio goğymi rňkami. 
 

USUWANIE ZUŧYTYCH URZłDZEő 

Po zakoŒczeniu okresu uŨytkowania nie wolno 

wyrzucaĺ produktu do odpad·w komunalnych. NaleŨy 

go oddaĺ do punktu zbi·rki i recyklingu urzŃdzeŒ 

elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym 

symbol, umieszczony na produkcie, w instrukcji obsğugi 

lub na opakowaniu. 
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Zastosowane w urzŃdzeniu tworzywa nadajŃ siň do 

powt·rnego uŨycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dziňki 

powt·rnemu uŨyciu, wykorzystaniu materiağ·w lub 

innym formom wykorzystania zuŨytych urzŃdzeŒ, 

wnoszŃ PaŒstwo istotny wkğad w ochronň Ŝrodowiska. 

Informacji o wğaŜciwym punkcie usuwania zuŨytych 

urzŃdzeŒ udzieli PaŒstwu administracja gminna. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

20 CZ 

NĆVOD K MONTĆĢI A POUĢITĉ DIGESTOřE  

KCH 3661 B / KCH 3691 B 
 

 
 

 

www.kernau.com 

http://www.kernau.com/
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